Oryginalne pompy wody |
termostaty Perkins

Niezawodna ochrona dla Twojej maszyny

Mozesz by¢ catkowicie pewien, ze wszystkie oryginalne pompy wody i termostaty Perkins zostaty zaprojektowane i przetestowane
specjalnie pod katem Twojego silnika. Do produkcji wszystkich oryginalnych czesci zamiennych Perkins wykorzystywane sa wytacznie
najnowsze komponenty technologiczne. Oryginalne pompy wody i termostaty Perkins zaprojektowano specjalnie do pracy z od-
powiednimi przeptywami i predkosciami ptynu chtodzacego w twoim silniku Perkins i przeszty intensywne testy, tak aby zapewni¢
trwato$¢ i maksymalnie wydtuzy¢ zywotnosé.

Oryginalne pompy wody Perkins

Pompy wody pompuja ptyn chtodzacy, aby pomdc rozproszy¢ ciepto wytwarzane
przez proces spalania, zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu elementéw silnika. Obieg
ptynu przy wtasciwej predkosci i ci$nieniu, ktére sa wymagane, sprawiaja, ze ptyn
chtodzacy dociera do wszystkich galerii w bloku silnika. Typowe awarie wynikaja ze
zuzytych uszczelek olejowych lub ptynu, ktére moga prowadzi¢ do uszkodzenia tozy-
ska lub pracy z niskim poziomem ptynu chtodzgcego prowadzacym do przegrzania.
Oryginalne pompy Perkins sa projektowane i testowane dla kazdego wariantu silnika,
uzywaja uszczelek ceramicznych dla dtuzszej zywotnosci i posiadaja wszystkie wyma-
gane uszczelnienia.

Oryginalne termostaty Perkins

Termostaty reguluja przeptyw ptynu chtodzacego wokot silnika, gdy temperatura silnika
wzrasta, termostat zamyka otwér obejsciowy i umozliwia przeptyw ptynu chtodzacego
do chtodnicy i chtodzi silnik. Zta wydajno$¢ termostatu prowadzi do przegrzania silnika i
moze doprowadzi¢ do zatarcia silnika i catkowitej awarii. Termostaty nieoryginalne moga
powodowac wzrost temperatury do ponad 110 ° C.

Jako wytgczny dystrybutor Perkins oferujemy ta niezawodng jako$¢ po uczciwych cenach.
Jesli masz jakiekolwiek pytania, mozesz skontaktowac sig z nami: +48 22 577 04 30.
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