
Langtidsbeskyttelse af din motor

Perkins Extended Life Coolant (ELC)

Motorkølesystemet bør kontrolleres regelmæssigt. Kun med et intakt motorkølesystem  

kan sikker drift af motoren garanteres under alle drifts- og vejrforhold. "Perkins Extended  

Life Coolant", der er specielt udviklet til din Perkins-motor, giver langsigtet beskyttelse 

til din motor og reducerer maskinens nedetid.

Særligt tilsatte additiver giver øget beskyttelse mod korrotion og rust for alle kompo-

nenter i kølekredsløbet, herunder aluminiumsdele. Ved dannelsen af et permanent 

beskyttende lag er cylinderforinger og vandpumper isoleret og beskyttet mod kavita-

tionsskader. Den specielle blanding af ELC sikrer langvarig beskyttelse af din motor 

ned til -37 ° C.

Perkins ELC har en levetid på ca. 6.000 driftstimer, dvs. levetiden med Perkins ELC 

fordobles sammenlignet med standardkølemidler samtidig med at omkostningerne 

reduceres med op til 50%. Ud over disse omkostningsbesparelser tilbyder Perkins 

Extended Life Coolant endnu flere fordele.

Dine fordele med Perkins Extended Life Coolant

• En kølevæske til hele flåden  

 (kompatibel med de fleste OEM diesel, benzinmotorer og naturgasmotorer)

• Udvidet kølemiddel skifte intervaller

• Forlænger levetiden for vandpumpetætninger

• Fremragende beskyttelse mod kavitation erosion (pitting corrosion) på våde  

 cylinderforinger

• Bedste beskyttelse af alle metaller i kølesystemet ned til en temperatur på -37 °C

• Forblandet formel sikrer korrekt frostvæske/vandblanding

• Ingen brug af supplerende frostvæske kræves

• Eliminerer geldannelse og hård vandskala

• Anti-kogeegenskaber reducerer skader fra damp

Som en eksklusiv Perkins distributør tilbyder vi dig pålidelig beskyttelse til rimelige priser.

Har du spørgsmål, kan du nå os når som helst på +45 65 560 560.

Foring fra samme drift af motor 

med Perkins ELC

Pitting penetrerer indersiden af en 

motor, der opererer ved hjælp af 

konventionelt kølemiddel
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