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Perkins ulja za dizel motore

Odabir pravog motornog ulja ključan je za performanse, dugovječnost i emisije vašeg motora. Bilo da se radi o motorima 
sa ili bez naknadne obrade ispušnih plinova, Perkins nudi dva izvanredna ulja dizajnirana da zadovolje specifične potrebe 
vaših motora: provjereni Perkins DEO i novi Perkins DEO-ULS.

Novo: Perkins DEO-ULS 10W-30

Perkins DEO-ULS (Ultra Low Sulphur) je preporučeno motorno ulje za Perkins EU Stage 3b, 4 i V ili US EPA Tier 4 dizelske 
motore. Posebno za motore opremljene opremom za naknadnu obradu ispušnih plinova, Perkins DEO-ULS nudi potpunu 
zaštitu i izvrsne performanse. 

Perkins DEO-ULS posebno je formuliran da osigura dugi vijek trajanja komponenti sustava uz izvrsnu zaštitu motora. 
Opsežni testovi pokazali su da Perkins DEO-ULS značajno smanjuje potrošnju ulja. Perkins DEO-ULS također pruža 
izvrsnu zaštitu razvoda ventila i minimizira stvaranje naslaga na klipovima i klipnim prstenima. 

Prednosti na prvi pogled

	 - �Smanjeno trošenje motora – Poboljšani deterdženti održavaju motor čistim i smanjuju trošenje. 

	 - �Minimalne naslage – smanjena oksidacijska i toplinska razgradnja poboljšavaju stabilnost i minimiziraju stvaranje 
naslaga. 

	 - �Poboljšana zaštita – posebno razvijeni aditivi pružaju dugotrajnu zaštitu motora. Osiguravaju dosljedno niske emisije 
i održivo osiguran vijek trajanja komponenti sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova.

Perkins DEO-ULS izvrstan je izbor za mješovite vozne parkove jer se može koristiti u dizelskim motorima proizvođača 
koji preporučuju ulja s oznakom API CK-4, CJ-4, Cl-4 PLUS/CI-4 ili CH-4, kao i benzinskim motorima koji preporučuju 
API SM ulja.
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Perkins ulja za dizel motore

Provjereno Perkins DEO 15W-40

Perkins DEO 15W-40 je visokokvalitetno ulje za dizel motore koje pruža pouzdanu zaštitu i optimalne performanse za 
širok raspon primjena. 

Prikladan je za motore bez sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova i ispunjava zahtjeve do i uključujući API CI-4 i 
ekvivalentne ili niže specifikacije. Također je idealan za razine emisija do i uključujući EU Stage IIIA i US EPA Tier 3 i niže.

Ovo ulje je posebno formulirano kako bi optimalno zaštitilo motore od naslaga i osiguralo nesmetan rad komponenti. 
Sastoji se od jedinstvene mješavine 12 pažljivo odabranih aditiva. Paket aditiva djeluje kako bi se smanjilo trošenje, 
produžio vijek trajanja motora i pružila dugotrajna zaštita u zahtjevnim uvjetima.

Perkins DEO 15W-40 nudi svestranost i kompatibilnost jer se također može koristiti u mješovitim flotnim aplikacijama, 
uključujući benzinske motore koji zahtijevaju API SJ/SL klasifikaciju. 

Jesmo li pobudili vaš interes? Rado ćemo vam dati ponudu. Nemojte se ustručavati kontaktirati nas telefonom na  
+385 (0) 51 545701 ili e-poštom na info@bu-power.hr. 
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