Perkins vedligeholdelsesscet

fra BU Power Systems
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BU Power Systems tilbyder dig alle Perkins-reservedele til din motor. Afhaengigt af Perkins’ vedligeholdelsesintervaller
tilbyder vi dig de relevante vedligeholdelsesseet, f.eks. til motorer i 2000-serien. Disse szt er den ideelle komplette
lasning, da de indeholder alle de ngdvendige originale dele, som du har brug for til det respektive vedligeholdelsesar-
bejde. Det er de bedste forudseaetninger for optimal ydelse og lang levetid for din Perkins-motor.

Filtrene

Udskiftning af olie-, luft- og breendstoffiltre hver 500. driftstime sikrer maksimal motorydelse, optimalt breendstoffor-
brug og en lang levetid for din motor.

- Oliefiltre sikrer et optimalt olieflow og beskytter motoren mod slitage og skader ved at filtrere partikler fra
oliekredslgbet

- Breendstoffiltre beskytter breendstofsystemet, f.eks. indspregjtningsdyserne eller hgjtrykspumpen, mod over-
dreven slitage

- Luftfiltre forhindrer snavs og stev i at traenge ind i motoren ved at stoppe 99,99 % af partiklerne — det beskytter
din Perkins-motor mod skader og maksimerer luftgennemstremningen

Pakning til ventildzeksel

Udskiftning af ventildeekselpakningen sikrer, at der ikke laekker olie pa dette sted efter justering af ventilspillerummet
som en del af 1000-timers-servicen.

Remme

Ud over slitage er remme ogsa udsat for en aldringsproces og skal derfor udskiftes med jeevne mellemrum.

eyomeservl 78, 5750 Rnge BU PowerSystems® g8 Perkins

www.bu-power.dk




SERIES

LEAD
ENGINE

LEAD BUILD
LIST

KIT PART
NUMBER

OIL FILTER

FUEL FILTER

NUMBER OF COMPONENTS PER KIT

PRE FUEL

MAIN

SAFETY

BELT (SINGLE

ROCKER

403A-11 GT51789 T402611 2 2 N/A 1 N/A 1 1
403D-11 GJ65769 T402611 2 2 N/A N/A N/A 1 1
403A-15 GU51798 T402376 2 2 N/A 1 N/A 1 1
403A-15 GU51794 T402610 2 2 N/A 1 N/A 1 1
400 403D-15 GK65760 T402609 2 2 N/A N/A N/A 1 1
403A-22 GV51790 T402375 2 2 1 N/A N/A 1
403D-22 GN65674 T402374 2 2 1 1 N/A 1 1
404A-22 GV83540 T402612 2 2 1 1 N/A 1 1
404D-22 GN71477 TA37696 2
404D-22TA GR71482 T437697 2 2 N/A 1 N/A 1 1
1103A-33 DJ32003 TA02384 2 2 1 1 N/A 1 1
1103-33T DK32037 T402383 2 2 1 1 N/A 1 1
1104A-44T RS51277 T402382 2 2 1 1 1 1 1
1104C-44TA RJ51175 T402381 2 2 1 1 N/A 1 1
1100 1104D-44T NL75518 T402380 2 2 1 1 1 1 1
1104D-E44TA NR83242 T402379 2 4 1 1 1 1 1
1106A-70T PP82576 T402373 2 2 1 1 N/A 1 2
1106A-70T PP83036 T402378 2 4 1 1 1 1 2
1106A-70TA PR83526 TA37698 2 2 2 1 1 1 1
2200-13 TGBF5130 T437700 2 2 2 1 N/A 1 1
2000 2500-15 MGBF5138 T437701 2 2 2 1 N/A 1 1
2800-18 JGBF5151 T437699 2 2 2 1 N/A 1 1

Fordele ved Perkins’ vedligeholdelsesszet

- Hgj tilgaengelighed fra centrallageret i Ibbenbiren

- Alle ngdvendige reservedele er tilgaengelige i én levering

- Reducerede ventetider og omkostninger til reparationer og vedligeholdelse

- Skreeddersyede reservedelssaet kan sammensaettes og opbevares af BU Power Systems i henhold til kundens
specifikationer

Ved at bestille Perkins-vedligeholdelsesseet fra BU Power Systems sikrer du, at du har alle de dele, du har brug for,
lige ved handen - i den saedvanlige Perkins-kvalitet. Har vi vakt din interesse? Vi giver dig gerne et tilbud. Tev ikke med
at kontakte os pa telefon 65 560 560 eller via e-mail pa info@bu-power.dk.

BU Power Systems Denmark ApS
Bygmestervej 7B, 5750 Ringe
www.bu-power.dk
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